Aquanatura - das bessere Vinyl dank CORKTECH®

@ verbindet die natirlichen
Eigenschaften von Kork
mit der Strapazierfahigkeit
von Vinyl

® pflegeleicht im Unterhalt
und mit hoher Werterhaltung

extrem strapazierfahig durch
eine hochwertige Oberflachen-
vergutung

wasserfest - daher ideal fur
alle Rdume inkl. Bader und
Kidchen geeignet.

Aquanatura

Abmessungen

1225 x 195 x 6mm

Garantie Wohnbereich

Nutzungsklasse

WOHNBEREICH
23

25 Jahre / Klasse 23

Garantie Objektbereich

Nutzungsklasse

Allgemeine Eigenschaften

EN 14085 + EN 12104

157

OBJEKTBEREICH
33

15 Jahre / Klasse 33

@ bis zu 16 dB Trittschall- @ Ideal fir die Renovierung dank Dimensionsstabilitit EN 14085 / EN 669 % <025
verbesserung durch eine geringer Aufbauhdhe und inte- Rohdichte EN 672 kg/m’ 1400
Kork-Tragerplatte grierter Trittschallddmmung. Gewicht je Flicheneinheit IS0 23997 / EN 430 g/m? 8400

Resteindruck ISO 24343-1/ EN 433 mm <01
® geeignet fir Warmwasser- @ grobBflachige Verlegung moglich S —— EN 649+ EN 14085
FUBbOdenhelzung (blS zu 12 x 12 m) Stuhlrollentest EN 425 geeignet fir Typ W
Bewegung von MabelfiiBen EN 424 Effekt {(/eei;i;izrj:g;n
Sicherheitsmerkmale EN 14041
CETS Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfl s1
A schwimmende Verlegung oder vollflachige Verklebung Rutschfestigheit EN 13393 Koeft. DS
Formaldehydemission DIN EN 717-1/2 Klasse E1
H Oberflichenversiegelung Pentachlorphenolgehalt (PCP) gﬁy_/\'/rvR ;Ozgzs ma/ko oCP-fre
PUPRO (0,55 mm Nutzschicht)
Zusatzliche Eigenschaften
B Vinyl-Deckschicht Wirmedurchlasswiderstand EN 12667 (M2K)/W 0,05
synchron gepragt
Trittschalldsmmung ISO 10140-3 /150 140-8  |dB(ALlw) |16
H Solide Vinylschicht
Begehschall NF S 31-074 dB (Lnew)

1,2mm Kernschicht

B Korkkern aus Kork-Granulatgemisch mit
3mm @R Trittschallddmmung, Warme,

Komfort und wasserfest

B Vinyl Tragerschicht

1,2mm Strukturausgleichsschicht

Oberflachen

Aquanatura mit einer Nutzschicht von 0.55 mm ist somit bestens fur gewerbliche Bereiche geeignet.

FuBbodenheizungseignung

ja, Warmwasser |
Oberflachentemperatur bis
27°C

cortex

Excellence in Cork

Wasserfest

PHTHALATE
FREI

FUR VERBESSERTE
RAUMLUFT

W WOHNBEREICH OBJEKTBEI;EICH

23

0,55mm NUTZSCHICHT

Fiir hochfrequentierte
gewerbliche Bereiche
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-GERINGE AUFBAUHOHE-
SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Feldkiefer ] Terra-Pinie

JSR3002 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4- JSP6007 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4-

Pinie gebiirstet Réucher Pinie

JSX2002 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4- JSX1003 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4-

o
Aufbaubohe EXCELLENCE

In StoBfestigkeit

In Ruhe

In Geh- und Stehkomfort
IDEAL FUR DIE In Warme

Wasserfest RENOVIERUNG
Mit nur 6 mm Aufbauhohe ist Aqua-

natura bestens fur die Renovierung
geeignet. Mit einem Cuttermesser ein-
fach zu schneiden und sehr einfach zu

Kiisten Eiche

JSW7002 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4~ JSW8002 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4-

SPRESSFif WASSERFEST verarbeiten, verfiigt es zudem Uber ei-
Die Aquanatura-Elemente sind nen festen und ausgeglichenen Aufbau,
wasserfest, d.h. sie quellen nicht der die Ubertragung von Schall stark
auf, wenn sie Feuchtigkeit aus- reduziert.
s S iR NEUES gesetzt werden. Aquanatura kann
JSP0003 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4~ JSP2004 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4~ VERLEGESYSTEM MIT " |a||il’] R?jumen dell.’}(is ;al;lcS(ﬁS . ‘ .
verlegt werden und ist ebenfalls
KOMPRESSIONSTECHN".( bestens geeignet fur eine einfache Bemerkenswert
Das revolutionére Verlegesystem PressFit geelgr @ ) ) ) realistisch
funktioniert vom Prinzip wie ein Korken Unterhaltsreinigung. Dimensionsstablitat
in der Flasche. Dieses kraftschlus- Einsetzbar auf

sige System ist nur moglich, da Kork
von Natur aus flexibel, elastisch und
zusammenpressbar ist. Die Kork-Feder
an den Dielen werden durch den Druck
beim VerschlieBen erst automatisch
zusammengepresst und dehnt sich
anschlielend in die vorhandene Nut

FuBbodenheizungen

Schalldéampfender
Aufbau

Bassano-Eiche Capello-Pinie

JSP3005 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4— JSP4003 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4-
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wieder aus: die Dielen sind miteinander Zwei Dielen Die Verbindungen einfach zusammenfiigen und mit S

' : . nebeneinander halten einem Gummihammer oder einer Rolle andriicken c

verbunden und fest arretiert. Dieser _ _ o

Bodenbelag lasst sich in zwei Schritten Sobald die Feder in die Nut Der Kork nimmt dann wieder 5

hr einfach und schnell verl eingefugt wird, wird der Korkkern seine ursprungliche Form ein und ©

o g SENr einfach Und scnell veriegen. automatisch komprimiert. es entsteht eine stabile dichte p=

Corrido-Pinie Dolomit-Pinie K

Verbindung. di g

JSP5003 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4~ JSP7003 1225 x 195 x 6mm 0,55mm -4-
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Magliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.






