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BESCHREIBUNG

Gesamtdicke EN ISO 24346 
(EN 428) mm 4.50

Nutzschicht EN ISO 24340 
(EN 429) mm 0.55

Flächengewicht EN ISO 23997 
(EN 430) g/m2 7409

Format EN ISO 24342 
(EN 427) cm

Dielen: 100 x 17.6
123.9 x 20.4

Fliesen: 69.6 x 36

Verkaufseinheit - Dielen / 
Fliesen

Dielen:  100 x 17.6 = 11
123.9 x 20.4 = 8

Fliesen: 69.6 x 36 =8

Fläche pro Paket - m2
Dielen:  100 x 17.6 = 1.94

123.9 x 20.4 = 2.02
Fliesen: 69.6 x 36 = 2

KLASSIFIKATION

Produktklassifizierung nach Norm - - EN 649

Europäische Klassifizierung EN ISO 10874 
(EN 685) Klasse 33/42

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfl-s1

Begehaufladung EN 1815 kV < 2

Rutschhemmung DIN 51130 Klasse R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißgruppe EN 649 Gruppe T

Maßstabilität EN ISO 23999 
(EN 434) % ≤ 0.15

Resteindruck EN ISO 24343-1 
(EN 433) mm ≤ 0.15

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2 dB 5

Raumschalldämmung NF S 31074 dB
Klasse

77
C

Wärmeleitfähigkeit EN ISO 10456 
(EN 12524) W/(m.k) 0.25

Lichtechtheit EN 20 105 - 
B02 Grad ≥ 6

 Oberflächenvergütung - - PUR+

 Garantie im privaten Bereich - Jahre 15

UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT

TVOC- Emissionsrate nach 28 Tagen ISO 16000-6 µg/m3 < 100

CE KENNZEICHNUNG

7                EN 14041 R Z L e 

TECHNISCHE DATEN

INNOVATION
PERFEKTES ERGEBNIS  

GARANTIERT
100% Geling-Garantie beim Verlegen 
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 �Verlegerichtung nach rechts und links möglich
 �Besonders einfach

INTUITIVE VERLEGUNG IN BEIDE 
RICHTUNGEN

 �Vertikale Verlegung für eine perfekte Verbindung
 �Einfacher Zuschnitt mit Teppichmesser:  
Oberseite anritzen und umknicken
 �Perfektes Resultat

EINFACHER ZUSCHNITT UND VERLEGUNG 
IN SCHWIERIGEN BEREICHEN  �Im privat genutzten Raum mit hoher 

Beanspruchung

 �2.5 fach besserer Zusammenhalt der Klick- 
 Verbindung als bei Standard-Produkten

ULTRA RESISTENTER VERBUND

15 JAHRE GARANTIE

 Geringe Gehgeräusche

GEHKOMFORT

 Unebenheiten im Untergrund werden  
   absorbiert (5 mm auf einer Länge von 2 m)  
 Einfacher Austausch von Planken an jeder  

   beliebigen Stelle

TOLERANZEN BEI RENOVIERUNGEN  Aufgrund des Dekorfilms von 2 m stehen  
   mehr als doppelt so viele Musterungen als  
   bei Standardprodukten zur Verfügung 
 Naturgetreue Optik

GROSSE DESIGNVIELFALT

 Wasser dringt nicht durch den Boden
 Keine Gefahr der Schimmelbildung

PERFEKT ABGEDICHTET

TÜREN, MÖBEL, HEIZUNG, LEITUNGEN

 Einfach zu reinigen und zu pflegen 
 Unempfindlich gegenüber Stößen und  

   Kratzern, z.B. von Schuhen, Tieren, etc. 

KRATZFEST  
UND PFLEGELEICHT

PATENTIERTE INNOVATION GERFLOR CLIC SYSTEM:    EXKLUSIVE PRODUKTVORTEILE FÜR EINEN DAUERHAFT SCHÖNEN BODEN

KEINE 
UNTERLAGE ERFORDERLICH

1 VERLEGUNG 32 GEBRAUCH BELASTBARKEIT

FLEXIBLES PRODUKT

EXKLUSIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

NEUE DESIGNS

EXTREM STABILE  
CLIC-VERBINDUNG

SEHR HOHE BELASTBARKEIT


